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2. Sobald alle Heatpipes korrekt aufliegen, setzen Sie die obere
CPU-Kiihler Montageplatte auf die untere Meontageplatte - mit
zwischen beiden Platten eingeschlossenen Heatpipes - und
verschrauben Sie sie mit den Sechskant-Schrauben. Ziehen Sie
die Schrauben jedoch nech nicht fest.

3. Stellen Sie nunsicher, dass die federgelagerte
Schrauben in die zuvor unter dem Mainboard
angebrachten Befestigungsgewinde passen
und ziehen Sie diese abwechselnd fester.
AnschlieBend kénnen Sie auch alle anderen
Schrauben festziehen.

Installation der Festplatten
Bei Verwendung eines Mini-1TX Mainboards
kénnen zusitzlich 2x 3,5'' Laufwerke
installiert werden. (Sie kinnen diesen
Schritt dberspringen, wenn Sie ein
microATX-Mainboard verwenden. )
Passen Sie die HOD in das Gehduse ein
und befestigen Sie sie mit vier Schrauben
vonder Unterseite des Gehduses.

Installation von PCI Karten (optional)

Um Low-Profile Erweiterungskarten zu installieren, entfernen Sie
zunichet die PCIL Slotblende durch Abechrauben der Sicherungs-
schraube an der Unterseite der Befestigung. Um den Einbau von
Erweiterungskarten zu vereinfachen, kann diese Befestigung bei
Bedarf auch entfernt werden.

Installieren Sie die Erweiterungskarte auf dem Mainboard wund
stellen Sie dabel sicher, dass die Karte sich in den
Erweiterungskartenslot an der Rickseite des
Gehsuses einpasst. Bringen Sie nun die
Befestigung wieder an und fixieren Sie die
Karte mit der Sehraube.

Das Vorgehen bei der Installation einer
Erweiterungskarte im  Full-Profile
Erweiterungskartenslot ist nahezu dgquivalent
Hier ist jedoch darauf zu achten, dass die Karte nicht direkt auf
dem Mainboard installiert werden kann, sondern mit einer Riser-
Card verbunden werden muss.

Produktiibersicht

AnjAus-Taster
Status-LED

0DD Slot

Deckel

IR-Empfénger Fenster
USE Ports

Kdhlrippen
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B An/Aus-Taster Platine

4 HDD Halterung

10 0D D Halterung

11 USB 3.0-Kabel

12 Heatpipe Befestigungsblock
13 CPU-Kihler Heatpipe

14 2.5" DC Jack Bohrung
15 PCI Erwelterungsslot (Low-Profile)
16 PCI Erweiterungsslot (Full-Profile)
17 CPU-Kihler

18 Mainboardblenden Offnung

Anschluss der Kabel

SchlieBen Sie die Kabel der Stromversorgung, USB-Platine, An/Aus-
Taster Flatine und ggf. weiterer Kom ponenten an das Mainboard an
und Gberprifen Sie die korrekte Funktion.

Zur Befestigung des 2,5' DC Jacks von internen mini-Netztellen
steht eine passende Bohrung an der Rickseite des Gehduses zur
Verfligung.

Fallz i hr Mainboard keinen internen USB3.0 Header besitzt, kann der
Front USB-Port durch Verwendung eines entsprechenden USB3.0 zu
USB2.0 Adapterkabels benutzt werden.
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An/Aus-Taster Platine

Vorbereiten der Installation

Der Deckel wird durch vier Schrauben
fixiert, es befinden sich je zwei
Schrauben seitlich zwischen den
Kihlrippen. Entfernen Sie  die
Schrauben, heben Sie den Deckel
an und entfernen Sie ihn vom Gehduse.

Entfernen der HDD /ODD Halterung

Die HDD/ODD Halterung ist mit vier
Schrauben fixiert, die sich an den
Seitenteilen von oben ldsen |assen.
Entfernen Sie diese Schrauben und
heben Sie die Halterung veorsichtig
nach oben aus dem Gehduse heraus.

Einbau der Mainboardblende

Setzen Sie die Mainboardblende (die

zusammen mit  Ihrem Mainboard

geliefert wurde) in die Offnung an der

Rickseite des Gehduses und dricken

Sie sie von innen an, o dass sie fixiert
ist.

Installation des Mainboards

Das Gehduse ist kempatibel mit
Mini-1TX (blau) cder microATX
(erange) Mainboards.
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Installation der Festplatten/SSDs

Es kérnnen 3x 2,5" oder 2x 2,5 und 1x 3,5" Laufwerke gleichzeitig
installiert werden.

Ein 2,5" Laufwerk wird mit vier Schrauben (FM3.5) befectigt, ein
3,5" Laufwerk wird mit vier Schrauben (6# 32#%6) befestigt.

Fir die Entkepplung werden Gummi-Pade mitgeliefert, die voer
Einbaudes Laufwerks um die Bohrung angebracht werden kdnnen.

Installation von optischen Laufwerken

1. E< sind zwei Halterungen vorhanden,

indie daz Laufwerk eingepasst werden - -
kann. Achten Sie auf die korrekte

Orlentierung. Verwenden Sie vier kurze _ 8 .
Schrauben, um das Laufwerk seitlich an

der Halterung zu befestigen.

" 2.50bald das optische Laufwerk an den
Halterungen fixiert ist, befestigen Sie
es mithilfe ven drei Schrauben am
Gehduse.
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Anbringender CPU-Kiihler Befestigungsgewinde

Im Lieferumfang befinden sich vier
Befestigungsgewinde, die vor Einbau
des Mainboards an dessen Unterseite
angebracht werden missen. Die
Befestigungsgewinde werden durch
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Schubtfols
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Klebepads angebracht und dienen

spéter zur Installation des CRU-Kihlers.

Entfernen Sie die Schutzfolie voen den Klebepads
und kleben Sie die Befestigungsgewinde an der
Rickseite des Mainboards anden vier Bohrungen
flir den CPU-Kihler auf.

Installationdes Mainboards
SetzenSie das Mainboard varsichtig in
das Gehduse und passenSie es in die
Mainboardblende ein, so dasc alle
Anschlisse zugdnglich sind. Sobald das
Mainboard in der korrekten Position ist,
fixieren Sie es mittels der mitgel leferten
Schrauben.

Anbringen der CPU-Kiihler-Montageplatte

Geben Sie eine dinne und gleichméaBige Schicht Warmeleitpaste
aufdie Oberfliche der eingebauten CPU und setzen vorsichtig die
untere CPU-Kihler-Montageplatte auf. Die Montageplatte muss
mittlg auf der CPU ausgerichtet sein und die Rillen fir die
Heatpipes missen parallel zur Front des Gehduses ausgerichtet sein.

Installation des passiven Kiihlsystems
1. Befestigen Sie die Heatpipe-Befestigungshbl&cke zusammen mit
den Heatpipes ander Gehdusewand. Wir empfehlen die Montage
pro Seite - also erst den linken Befestigungsblock
mit jewells zwel Heatpipes und dann den rechten
Befestigungsblock mit jeweils zwei Heatpipes
anzubringen. Fixieren Sie die Befestigungs-
blécke mit den Schraubenund achten Sie
darauf, dass sich die Heatpipes indie Rillen
der unteren CPU-Montageplatte einpassen.
Ziehen Sie die Schrauben jedoch nach nicht fest.

Einbauder HDD/ODD Halterung

Setzen Sie die Halterung mit angebrachten Laufwerken vorsichtig
von aben indas Gehiuse und befestigen Sie die Halterung mit den
vier Schrauben. v !

Abschluss der Installation

Prifen Sie, aob alle Kabel korrekt angeschlossen und alle
Komponenten ordnungsgemal befestigt sind.

Nachdem alle vorherigen Installationsanweisungen durchgefihrt
wurden, kann nun als letzter Schritt das Gehduse mit dem Gehiuse-
deckel wieder verschlossen werden.

Befestigen Sie den Gehiusedecke! mit jeweils zwel Schrauben an
jeder Seite zwischen den Kihlrippen.

Jetzt kénnen Peripheriegerdte und das externe Netzteil angeschlos-
senwerden.

Wie bei jeder passiven Kihllésung, werden Umweltbedingungen
Auswirkungen auf die Leistung haben. Eine TDOP wvon 95 W wird nur
empfehlen, wenn das Gehduse an einem Ort mit ausreichendem
Luftstram platzlert wird und die Raumtemperatur ange messen ist!
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2. Put the upper CPU mount ento the lower CPU mount, sandwiching
the heatpipes between them. Use supplied M3*6 screws and allen
key to secure the upper and lower parts together. Do not fully
tighten the screws.

3. Ensure the 4 spring loaded screws
correctly align with the CPU cooler
maounting nuts (you installed earlier
under the motherboard). Carefully
tighten each screw (one turn each side,
alternating sides) until fully secured.
You can fully tighten all the screws now.

Installing the HDD Drives

Thiscase can accommodate additional
2x3.5" HDD drives if you install ITX
maotherboard. This procedur can be
skipped if you are installing microATX
motherboard.

Fit the HDD drive intothe chassis with
4 serews from the underneath of the
chassis.

Installing PCI Card (optional)

To install low profile expansion card, first remove the pre-installed
PCI blanking plate by removing the single lower screw. The PCI
mount can also be removed to make it easier to install the
expansioncard.

Place the card into the motherboard
slot ensuring the rear side (where the
ports are |located) carefully passes
through the expansion slot cpening
of the chassis. Once the card is fully
inserted inte the motherboard. replace
PCI mount and finally secure the card
with the single screw to the mount.

Key Features

Power Butlon
Fower LED

00D Loading Slat
Top Panel

IR Receiver Window
USB Ports 2.08 3.0
Heat sink
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B Power Button PCB

% HDD Cage

100DD Cage

11 USB 3.0 Cable

12 Heatsink Connector
13 CPU Cooler Heatpipe

14 DC Power Jack Hole
15 PCI Expansion Slot (Half-Height
16 PCI Expansion Slot (Full-Height
17 CPU Cooler

1B 1/0 Shield Slot

Connecting the PSU, optional IR & other Cables

Connect the PSU, frent USB ports, power buttoen switch and any
other internal connections to the motherboard. If your mother-
board doesn’t have internal USB3.0 header, you have to purchase
USB3.0 to USB2.0 adapter cable to be able to use front USB

Connectors.

1 :Support USB 2 W3.0 _Front USB Ports PCB

B-Sﬁ-'.

Tyle2:Support USB 2.0 _

USB3.0to USB2.0 Cable

[Mewd b purchase addional)

Chassis Power Switch PCB

i Mothesboard

Removing the Top Panel

The top panel is held in place with 4
screws. 2of themare accessible from
each side of the case between the
heatsink fins. Remove these screws
and then |ift the top panel upwards and
away from the case.

Removing the HDD/ODD Cage

The HOD/ODD cage is held by 4 screws
that are aceessible from the side
heatsink. Remowe all of the 4 screws
and lift the cage out of the chassis.

Installing the I/ O Shield

Locate the 1/0 shield that is supplied
with your motherboard and firmly
push it in place.

Installing the Motherboard

H100 can accommodate either a mini=ITX
(shown in blue) er micreATX motherboa rd
(shown in crange).
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Installing the HDD Drives

The H100 can hold up to 3x2.5" drives or 2x2.5"and 1x3.5" drive.
The 2.5" drives should be fitted using 4 screws (FM3.5) per drive.
The 3.5" chould be fitted using 4 screws (6#32%6) per drive.
Rubber pads are supplied and should be fitted to the mounting
holes prior to fitting the drives.

Installing the ODD Drives

1. The cace is supplied with 2 mounting
brackets which fit to either side of the
drive (pay attentiontethe orientationas
each side is different). Use the 4 short -
screws supplied to fix the brackets to the
drive.

2. With the brackets attached to the
optical drive. you can now fix it to
the cage using 3 screws as shown.
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Fitting the CPU Cooler Mounting Nuts

U Cailir Mounling Nut
The kit includes 4 mounting nuts which
have to be attached to the motherboard
prior to fitting it inside the chassis. The
nuts are held in place by adhesive pads ~.‘t_/
and will be required later to mount the
CPU cooler.
Putthe motherboard upside down. Peel the
protective label off from the mounting nuts
and stick these 4 nuts to  the underside of
the motherboard ensuring they correctly
alignwith the heles. The raised rim of the
nuts should fit inside the motherboard hole.

Installing the Motherboard

Put the motherboard carefully into the
chacsis with the 1/0 port side leading
sothat the ports can fit inte the IO
shield. Then use the provided screws
to fix the motherboard.

[ Pretactiva Lasal

Bdb iva Pad
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Affix the lower CPU Mount

Apply a thin and even layer of thermal
paste tothe surface of the CPU, then
carefully position the lower CPU mount
onta the CPU ensuring it is centrally
located. The heatpipe grooves should
be facing in the direction of the heatsink fins.

Installing the CPU Cooler Assembly

1. Attach the heatsink connector blocks
and heatpipesto the chassis. We reco-
mmend fitting one side at a time. Seeure
the connector blocks with screws ensu-
ring the heatpipesalign and sit accur-
ately in the grooves of the lower CPU
mount. Do notfully tighten the screws.

Installing the HDD/ODD Cage

With all drives now attached to the
cage put it down inte the chassis
carefully and secure itin place with
4 hot screws.

Replace the Top Panel

With all the components installed, the chassis can now be closed.
Prior to doing this, ensure that all cables are connected and all
components are securely fitted. Replace the top panel and secure
itinplace using 4 screws with 2 screws from each side of the cace
between the heatsink fins.

Connect Power & other Cables

With the chazsis fully ascembled, connect the power and other
cables.

When choosing a place for your chassis, please consider an area
with adequate air flow and a moderate reom temperature.



